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Sie sind hier: 
Startseite «  
Heizungswasser 







Heizungswasser-Aufbereitung nach den spezifischen Vorgaben der Heizkessel- und Wärmepumpen-Hersteller und nach der VDI 2035 überall in Gütersloh, Verl, Rietberg, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Herzebrock-Clarholz, Harsewinkel, Steinhagen, südliches Bielefeld und Schloß Holte-Stukenbrock, incl. Dokumentation



Die Zeiten von normalem Leitungswasser im Heizungssystem sind Vergangenheit.
Heizungswasseraufbereitung ist heute absolute Pflicht für jeden Betreiber !
Und Heizungswasser muss regelmäßig wieder auf seine Qualität überprüft werden, um bei Bedarf ggfs. neu aufbereitet zu werden !

Das Heizungswasser in Ihrem Heizsystem spielt die Hauptrolle für den reibungslosen Betrieb und damit auch für die Lebensdauer des Systems. Die VDI 2035 regelt dies. 
Das Heizungswasser kommt im Heizungssystem mit fast allen Bauteilen in Kontakt und kann dabei massive Schäden verursachen: Verteilung von Sauerstoff in der Anlage, Ablagerung von Schlamm und Kalk, Förderung von Korrosion, etc..

	In einem Arbeitsschritt Einhaltung der gesetzlichen und herstellerspezifischen Vorgaben: Schlammentfernung, Schwebstoff-Filterung, ph-Wert-Korrektur, Senkung der Leitfähigkeit, etc.
	Hohe Fließgeschwindigkeiten im Heizungsystem, dadurch verbesserter Wärmefluss
	Kostenersparnis bei Wartung und im Betrieb
	Ganzjährige Funktionsfähigkeit, auch längere Standzeiten z.B. in der Urlaubszeit oder bei nicht das ganze Jahr genutzten Objekten (z.B. Ferienhäuser) sind kein Problem


Keine Heizungsanlage ist für uns zu klein oder zu groß: Mit mobilen Aufbereitungsgeräten des Marktführers UWS aus Insingen südlich von Würzburg bereiten wir jede Anlagengröße auf, egal ob direkt bei Befüllung, nach Befüllung oder Jahre später für die Wiederaufbereitung. 
Egal ob kleine Etagenheizungen mit 50 Liter Heizungswasserinhalt oder ĺokales Wärmenetz mit Tausend m³ Wasserinhalt: Wir erreichen die Wasserwerte, die alle Hersteller und ihre Vorgaben zufrieden stellen und die auch für alle verbauten Materialien geeignet sind, denn insbesondere bei den heute häufig anzutreffenden Mischinstallationen aus Stahl, Kupfer, Edelstahl, Aluminium, Rotguß, Bronze, Messing etc. ist dies für die Heizungsanlage sehr wichtig.

Die Aufbereitung dauert je nach Volumen der Anlage zwischen ein paar Stunden und 1-2 Tagen.
Die Heizungsanlage bleibt dabei voll einsatzbereit, bzw. sie muss sogar zu 100% laufen, damit alles Heizungswasser auch tatsächlich aufbereitet wird.
Idealerweise wird insbesondere die nachträgliche Aufbereitung in der Heizperiode durchgeführt, also ca. zwischen Ende September und Anfang Mai.

Die Kosten für eine Heizungswasseraufbereitung sind abhängig von der Größe der Heizungsanlage, ihrem Wasservolumen und dem Aufwand, um die Aufbereitung durchführen zu können, denn gerade bei kleinen Heizungsanlagen im Ein- und Mehrfamilienhaus-Bereich sind sehr häufig keine Spülvorrichtungen installiert, unabhängig vom Alter der Anlage, da viele Kollegen diese Thematik bei der Installation leider nicht bedenken.

Kontaktieren Sie mich sehr gerne hierzu: heizungsbaumeister@gmx.de

In Verbindung mit einem Heizungs-Check bei Ihnen vor Ort oder bei einer jährlichen Wartung der Heizungsanlage kann von mir die Leitfähigkeit des Heizungswassers kontrolliert, begutachtet und direkt vor Ort eingeschätzt werden. 
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Philipp Nordmann - Heizungsbau
Körnerweg 2
33415 Verl
heizungsbaumeister@gmx.de
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Der Energieausweis für Ihr Wohnhaus !

	ab EU 116,- inkl. Mwst.
	in nur 48 Stunden per pdf bei Ihnen
	inkl. amtlicher Registrierung beim Deutschen Institut für Bauwirtschaft (www.dibt.de) in Bonn

	inkl. Modernisierungsempfehlung
	10 Jahre gültig

	www.energieausweis-guetersloh.de


 






CO2-Reduzierung

Unsere Bilanz durch Demontage von alten Öl- und Gasheizungen gegen moderne Wärmepumpen und co2-neutrale Gasheizungen seit 2003 :

Bis Dezember 2023 wurden Öl- und Gasheizungen demontiert, die zusammen pro Jahr ca. 118.000 Liter Heizöl und ca. 192.000 m³ Erdgas verbrannt hätten - also jedes Jahr wieder.
>> Dies entspricht einer CO2-Reduzierung von ca. 745.400 kg pro Jahr - also auch jedes Jahr wieder !
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